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Le nouvel Asilikos est un abrasif minéral écologique, fabriqué à partir d‘un 
mélange de silicate d‘aluminium synthétique issu de scories de charbon et de 
silicate d’aluminium naturel issu de lave volcanique. Le nouvel Asilikos est  
fabriqué à Lünen (Allemagne) et/ou à Dordrecht (Pays-Bas)*, conformément aux 
normes relatives aux produits ISO 11126-4 et 11126-11 et présente les 
caractéristiques techniques suivantes :

EP Power Grit GmbH
Duisburger Str. 170
46535 Dinslaken
Germany

Analyse chimique

Composition calculée sous forme d‘oxydes :

SiO2 42 – 58 %

Al2O3 13 – 32 %

Fe2O3 3 – 15 %

CaO 5 – 18 %

K2O 0,5 – 4,6 %

Autre traces seulement

Les métaux sont présents sous forme de silicates  
ou d‘aluminates chimiquement liés. Toutes les valeurs  
sont indiquées en pourcentage massique.
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Propriétés physiques

Forme				    anguleux
Couleur			   gris / noir
Dureté				    au moins 7 Mohs
Densité spécifique		  2,4 – 3,0 kg/dm3
Densité réelle			   1,05 – 1,4 kg/dm3 
Conductivité électrique		 < 250 µS/cm 
Chlorures solubles dans l‘eau	 < 0,001 poids -% 
Silice libre			   ≤ 1 poids -%

Systèmes de sablage

•	 Systèmes de sablage à air comprimé
•	 Cabines de sablage
•	 Hydrosablage

 Domaines d‘application

•	 Préparation de surfaces
•	 Sablage à sec
•	 Dérouillage

Conditionnement

•	 Sacs en papier de 25 kilos sur 
palettes

•	 Big bags de 1 000 kg/ 1 350 kg
•	 Vrac

EP Power Grit B.V.
Noordhoek 7
3351 LD Papendrecht
The Netherlands

Granulométries

*Lünen *Dordrecht

0,2 – 0,5 mm 0,2 – 0,6 mm

0,2 – 1,0 mm 0,2 – 1,0 mm

0,2 – 1,4 mm 0,2 – 1,4 mm

0,2 – 2,0 mm 0,2 – 2,2 mm

0,5 – 1,4 mm 0,5 – 1,6 mm

0,5 – 2,0 mm 0,5 – 2,2 mm

1,0 – 2,0 mm 0,8 – 2,2 mm

1,4 – 2,8 mm 1,2 – 2,2 mm

D’autres granulométries disponibles 
sur demande.


