
Analyse chimique 

Composition calculée en oxydes: 

Granulométrie 

Autres granulométries disponibles sur 
request. 

Les métaux sont liés chimiquement sous forme de 
silicates ou d'aluminates. Toutes les valeurs sont 
exprimées en pourcentage massique. 
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ABRAGRIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SiO2 32 – 38 % 

Al2O3 4 –  8 % 

Fe2O3 51 – 58 % 

CaO 2 – 10 % 

K2O 0 – 2 % 

MgO 1  3 % 

Autres Seulement des traces 
 
 
 
 
 
 

 

 

Propriétés physiques 

Forme pointu et anguleux 
Couleur gris / noir 
Dureté au moins 7 Mohs 
Poids spécifique 3,7 kg/dm3 
densité apparente 1,85 kg/dm3 
Conductivité électrique < 250 µS/cm 
Chlorures hydrosolubles < 0,0025 poids -% 
Silice libre ≤ 1 poids -% 

 
Systèmes à faisceaux 
 

• Systèmes à jet d'air comprimé 

• Cabines de pulvérisation pour injecteurs 

• Systèmes de jet de boue 
 

 

 

Domaines d'application 

• Agent de sablage 
• Gravier 
• Agent antidèrapant 

 
 
 

Emballage 
 

• Sacs en papier de 25 kilos sur palettes 

• Big bags de 1 000 kg/ 1 350 kg /  
1 500kg 

• Vrac 

• Autres options d'emballage sur 
demande

 
 

 

 

EP Power NV 
De Zate 2 
2480 Dessel 
Belgium 

Contact et assistance clientèle 

www.eppowergrit.com   
ou scannez le code 
QR 

AG250 0,1 – 0,4 mm 

AG06 0,1 – 0,6 mm 

AG08 0,2 – 1,0 mm 

AG15 0,2 – 1,5 mm 

AGX 0,5 – 1,6 mm 

AG25 0,2 – 2,5 mm 

AGST 0,5 – 2,5 mm 

Abragrit est vitreux, amorphe, hydrofuge, très dur et résistant, car il ne subit aucun 
processus de broyage ou de concassage. Cela permet de réduire la quantité de 
poussière générée.  Le produit est utilisé comme agent de sablage dans la 
protection anticorrosion conventionnelle et convient aux degrés de pureté SA 3, SA 
2½, SA 2 et SA 1. Abragrit est fabriqué en grande partie selon à la norme ISO 
11126-3 avec les données techniques suivantes: 

FICHE TECHNIQUE 
 


